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’ SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: AKTYWATOR POWIERZCHNI STALOWYCH PRIMER SH

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Obrébka wstepna powierzchni metalowych dla klejenia gumy z metalem za pomocg klejow marki
NILOS TL-T 60 lub TL-T 70.

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Inne niz wymienione w sekcji 1.2.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent:

NILOS GmbH & Co. KG

Adres: Reisholzstr. 15, 40721 Hilden, Niemcy

Tel. (02103) 951-0

Faks (02103) 951-199

Dystrybutor na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

NILOS Polska Sp. z 0. o.

Adres: Kosynieréw 38, 41-219 Sosnowiec

Telefon: 32/266-80-15

e-mail: biuro@nilospolska.com.pl

Osoba odpowiedzialna za karte: Wiodzimierz Wiectawik, e-mail: biuro@nilospolska.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

112 — telefon alarmowy centrum powiadamiania ratunkowego

+48 32 266 8015 — telefon alarmowy dystrybutora (w godz. 7:00 — 15:00)
+49 173 530 68 27 — telefon alarmowy producenta

+48 58 682 04 04 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdansk

+48 22 619 66 54 — Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa

+48 61 847 69 46 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Poznan

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Lig. 2 — Substancje ciekte tatwopalne kategoria zagrozenia 2 z przypisanym zwrotem okreslajgcym
rodzaj zagrozenia:
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

Acute Tox. 4 (inh) — Toksyczno$¢ ostra (wdychanie) kategoria zagrozenia 4 z przypisanym zwrotem
okreslajgcym rodzaj zagrozenia:
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

Skin Irrit. 2 — Dziatanie zrgce/draznigce na skore kategoria zagrozenia 2 z przypisanym zwrotem
okres$lajacym rodzaj zagrozenia:
H315 Dziata draznigco na skore

Eye Irrit. 2 — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kategoria zagrozenia 2 z przypisanym
zwrotem okres$lajgcym rodzaj zagrozenia:
H319 Dziata draznigco na oczy
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STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kategoria zagrozenia 3,
dziatanie narkotyczne z przypisanym zwrotem okre$lajacym rodzaj zagrozenia:
H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Zagrozenie dla zdrowia: produkt jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia, dziata
szkodliwie przy wdychaniu, dziata draznigco wobec skéry i oczu, pary produktu mogg wywotywac uczucie
sennosci i zawroty gtowy

Zagrozenie dla $rodowiska: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla Srodowiska,
produkt potencjalnie szkodliwy dla srodowiska

Zagrozenia fizyczne/chemiczne: produkt jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie, produkt wysoce
fatwopalny. Pary produktu tworzg z powietrzem mieszaniny palne/wybuchowe

2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy:

GHS 02 GHS 07
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H315 Dziata draznigco na skore

H319 Dziata draznigco na oczy

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci

Ogolne:

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete
Zapobieganie:

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie pali¢

P261 Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy

Reagowanie:

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wiosy): natychmiast usungé/zdjgé
catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore pod strumieniem wody/prysznicem

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunagé. Nadal ptukaé

Przechowywanie:

Usuwanie:

P501 Zawartosc/pojemnik usuwac do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi /
miedzynarodowymi przepisami

Skladniki stwarzajace zagrozenie: ksylen nr CAS 1330-20-7, keton metyloizobutylowy nr CAS 108-10-1



NILOS KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniajgcym

rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Strona
3z15
Edycja Data wydania Data aktualizaciji
02 07.07.2015 08.05.2019

2.3. Inne zagrozenia:
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll rozporzgdzenia REACH.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Produkt jest mieszaning. Skiad: substancje stwarzajgce zagrozenie wymienione ponizej, nieorganiczne
wypetniacze, substancje pomocnicze nie stwarzajgce zagrozenia badz o zawartosci ponizej progu
klasyfikacyjnego.

Klasyfikacje substancji stwarzajgcych zagrozenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3.1
zatgcznika VI do Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzglednieniem
jego aktualizacji, danych REACH, danych literaturowych i producenta.

REACH numer

Nr CAS Nr WE Nr indeksowy rejestracyjny Nazwa chemiczna Zawartos¢ | Kategorie zagrozenia Zwroty H
Flam. Lig. 2, Acute Tox. | H225, 319
—_ 0, L ) )
108-10-1 | 203-550-1 | 606-004-00-4 01'2:13?)3(7)3(980' ot oizﬁf&"l -~ 3°W a6° % | "4(inh), Eye Irit. 2, | 332, 336,
y ylowy™, 9 STOT SE 3 EUH066

Flam. Lig. 3, Acute Tox.

- - - 0, )

1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | 012119488216 ksylen*,** 10-30% | 4 derm). Acute Tox. 4 | 1226312,
32-XXXX wag. 315, 332

(inh), Skin Irrit. 2

* - substancja, dla ktérej okreslono wspoélnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy
** - klasyfikacja zagrozen stwarzanych przez substancje jest zgodna z tabelg 3.1 zatgcznika VI do
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008

Petna tres¢ kategorii zagrozenia i zwrotéw H podana jest w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do ratowania poszkodowanego, odizoluj miejsce udzielania pomocy ze wszystkich
potencjalnych zrodet zaptonu, w tym odtgcz zasilanie elektryczne. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje i
sprawdzi¢ przed wejsciem do pomieszczen zamknietych, czy zapewniony jest bezpieczny sktad atmosfery
umozliwiajgcy oddychanie.

W przypadku kontaktu z produktem wywotujgcym niedyspozycje natychmiast wezwaé zawodowg stuzbe
zdrowia. Pokazac¢ lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformowac¢ lekarza o
udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

W zadnym wypadku nie wywotywa¢ wymiotéw. Jezeli poszkodowany wymiotuje, obréci€é go w pozycji
bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadtawienia sie wymiocinami.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy:
Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla ratownika chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Stosowac zalecane $rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8)

Skazenie skory: zdjg¢ zanieczyszczong odziez/obuwie. Skazone partie skory zmy¢ dokfadnie za pomocg
wody z mydtem. Miejsce skazone przemywaé min. 15 minut. W przypadku utrzymujgcych sie objawéw
podraznienia (obrzek, zaczerwienienie) skonsultowac sie z lekarzem.

Skazenie oczu: zanieczyszczone oczy ptuka¢ przy szeroko rozwartych powiekach ciggtym strumieniem
wody przez okoto 15 minut. Usungé poszkodowanemu soczewki kontaktowe, jezeli je uzywa. Natychmiast
skonsultowac sie z lekarzem okulistg. Nie wyptukanie produktu z oczu grozi ich powaznym uszkodzeniem.
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Narazenie inhalacyjne: w przypadku narazenia przenies¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Zapewnic
ciepto i spokdj. Skonsultowac sie z lekarzem. Przytomnego utozy¢ w pozycji pétsiedzacej, zapewnic spokdj i
ciepto; nieprzytomnego utozyé w pozycji bocznej ustalonej, kontrolowa¢ i utrzymywac¢ drozno$¢ drog
oddechowych. W przypadku zaburzen w oddychaniu podawac tlen, w przypadku braku oddechu stosowaé
sztuczne oddychanie. Zapewni¢ natychmiastowg pomoc lekarska.

Spozycie: w przypadku potkniecia, nalezy zawsze zakladaé, ze produkt przedostat sie do pluc.
Poszkodowanego nalezy natychmiast wystaé do szpitala. Nie czeka¢ na wystgpienie objawéw zatrucia.
Nie wywotywac¢ wymiotéw, gdyz istnieje duze ryzyko aspiracji. W przypadku gdy poszkodowany wymiotuje
pochyli¢ go do przodu, aby zminimalizowa¢ ryzyko zachty$niecia wymiocinami. Nie podawac do picia mleka
ani napojow alkoholowych. Nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Ostre objawy — wdychanie par moze powodowaé bodle gtowy, nudnosci, efekty narkotyczne. Kontakt ze
skérg wywotuje objawy podraznienia i zaczerwienienia skéry. Pojawiajg sie objawy odttuszczenia i
przesuszenia skory. Kontakt z oczami wywotuje podraznienia, bdl, ryzyko uszkodzenia rogéwki. Potknigcie
powoduje bole brzucha, wymioty z ryzykiem zachty$niecia i zachtystowego zapalenia ptuc.

Opobznione objawy — zaburzenia ze strony oSrodkowego uktadu nerwowego, zapalenie skéry

Skutki narazenia — dziata depresyjnie i narkotycznie na osrodkowy uktad nerwowy.

4.3.Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosowac leczenie objawowe.

Potkniecie wymiocin moze spowodowac przedostanie sie produktu do ptuc i spowodowac chemiczne
zapalenie ptuc. W przypadku potkniecia konieczna natychmiastowa pomoc lekarska. Rozwazy¢ ptukanie
zotadka przy ochronie drog oddechowych, podanie wegla aktywnego w postaci papki (30 g wegla w 240 ml
wody). Zazwyczaj stosowana dawka: 25 do 100 g u oséb dorostych. Jezeli wystepuje koniecznos¢ ptukania
zotadka (wykonywac wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego), nalezy chronic¢
drogi oddechowe poprzez intubacje dotchawiczna.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Stosowne s$rodki gasnicze: piany gasnicze i mgta wodna (stosowane wylacznie przez osoby
przeszkolone), proszki gasnicze, CO,, piasek lub ziemia.

Nalezy symultanicznie stosowac piane i wode na te samg powierzchnie, unikajgc zniszczenia piany przez
wode. Duze pozary — stosowaé mgte wodng, piane gasniczg (ciezka).

Mate pozary — stosowac proszki gasnicze, CO,, piasek lub piany gasnicze

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgledéw bezpieczenistwa: silny strumien wody —
ryzyko rozprzestrzenienia pozaru

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:
Przy spalaniu produktu moga wydziela¢ sie tlenki wegla, inne szkodliwe gazy i dymy. Unikaé wdychania
produktéw spalania, mogg stwarzaé¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej: bezwzglednie stosowa¢ niezalezny aparat oddechowy i odpowiednig
odziez ochronng w trakcie akcji gasniczej lub podczas prac porzgdkowych natychmiast po pozarze w
zamknietych lub stabo wentylowanych pomieszczeniach.

Zalecenia ogélne: zawiadomi¢ otoczenie o pozarze, usung¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane,
niebiorgce udziatu w likwidowaniu pozaru, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwaé odpowiednie
stuzby ratownicze.

Dodatkowe uwagi: pary produktu tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary ciezsze od powietrza,
gromadzg sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki i opakowania nie objete
pozarem, narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda, z bezpiecznej odlegtosci
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(grozba wybuchu), o ile to mozliwe usungé je z obszaru zagrozenia.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczone wody pogasnicze usuwaé zgodnie odpowiednimi przepisami.
Nie wolno wprowadza¢ wdd pogasniczych do kanalizacji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Stosowac $rodki ochrony osobistej, zwtaszcza ochrone drég oddechowych w przypadku powstania
par/oparéw/aerozoli produktu. W zaleznosci od stopnia wycieku i przewidywalnej ekspozycji na produkt
moze by¢ stosowany niezalezny aparat oddechowy. Jezeli sytuacja nie moze by¢ w petni oceniona, lub jezeli
niedobdr tlenu jest mozliwy, nalezy stosowac wytacznie niezalezny aparat oddechowy.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Unikaé wdychania par.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, wezwaé odpowiednie stuzby ratownicze (np. Straz Pozarng, Policje). Usung¢
z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzgdzic¢
ewakuacje. Oznakowac¢ i zamkngc¢ strefe zagrozenia. Usungc potencjalne zrédta zaptonu, oglosi¢ zakaz
palenia i uzywania narzedzi iskrzacych. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopusci¢ do zbierania sie
oparow w ilosciach mogacych tworzy¢ stezenia wybuchowe. Duze rozlewiska produktu pokry¢é ostroznie
piang celem ograniczenia tworzenia sie oparéw produktu. Pary rozcienczac¢ rozproszonym strumieniem
wody. Opary mogg gromadzi¢ sie w nisko potozonych przestrzeniach.

Dla personelu bioracego udziatl w akcji ratowniczej: zapoznac sie z informacjami z sekcji 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wéd gruntowych, gleby i otwartych ciekéw wodnych.
Rozlany produkt zabezpieczy¢ przed rozprzestrzenianiem sie za pomoca tam/barier.

W przypadku skazenia wod powiadomié odpowiednie wiadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

W przypadku rozszczelnienia pojemnika, rozlania sie produktu, zabezpieczy¢ zrédio wycieku, przelaé
produkt do pustego pojemnika lub uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym.

Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu; duze iloci cieczy odpompowac.
Mate ilosci rozlanej cieczy przysypa¢ niepalnym materiatem chtonnym (piasek, ziemia okrzemkowa,
uniwersalny Ssrodek wigzacy, itp.) zebra¢ do zamykanego pojemnika i przeznaczy¢ do utylizacji. Prace
porzgdkowe wykonywac¢ przy odpowiedniej wentylacji. Miejsce skazenia zmy¢ doktadnie wodg z
detergentem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne srodki ochrony — sekcja 8
Utylizacja odpadow — sekcja 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unika¢ kontaktu z cieczg, wdychania par. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje/wycigg w miejscu pracy, zapobiegac tworzeniu szkodliwych stezeh par w powietrzu, pracowac¢ w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegaé zasad higieny osobistej i stosowaé odziez ochronng
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty.

Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozja:

Ryzyko wybuchowe mieszaniny par produktu i powietrza.

Zapobiegaé tworzeniu palnych/wybuchowych stezen par w powietrzu, wyeliminowac zrodta zaptonu — nie
uzywac otwartego ognia, nie pali€¢, nie uzywaé narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na
elektryzacje. Chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem, instalowaé urzadzenia elektryczne w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Higiena przemystowa:
- zapewni¢ wiasciwg wentylacje podczas pracy (wentylacja ogélna i miejscowa wywiewna)
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- zapewni¢ stanowisko do ptukania oczu w przypadku ich skazenia

- natychmiast zdjg¢ i oczysci¢ zanieczyszczong produktem odziez

- rece umy¢ wodg z mydtem przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakonczeniu pracy

- nalezy przestrzegac zwyktych srodkoéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami

- jezeli istnieje mozliwos¢ narazenia: przestrzega¢ dostepu tylko dla os6b upowaznionych oséb; zapewnic¢
odpowiednie szkolenia w celu zminimalizowania ryzyka.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Magazynowac¢ wylgcznie w certyfikowanych, wiasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach, w
magazynie cieczy palnych wyposazonym w instalacije wentylacyjng i elektryczng w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Opakowania chroni¢ przed dziataniem ciepta. Na terenie magazynu przestrzegaé
zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych. Przechowywa¢ oddzielnie od czynnikoéw
utleniajgcych. Zalecana temperatura magazynowania: < 25°C.

Oproéznione opakowania po produkcie moga zawiera¢ palne pary stwarzajgce zagrozenie wybuchem.

Nie spawa¢, lutowac, wierci¢, wycina¢ lub pali¢ pustych pojemnikéw, o ile nie zostalty odpowiednio
oczyszczone.

7.3. Szczegodlne zastosowania konicowe:
Patrz sekcja 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia:

Skiadnik stwarzajgcy zagrozenie Nr CAS NDS, mg/m® | NDSCh, mg/m® | DSB, mg/dm?®
ksylen (mieszanina izomeréw)* 1330-20-7 100 200 1,4 mg/dm?
4-Metylopentan-2-on 108-10-1 83 200 -

* - wchianianie substancji przez skére moze byé tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezer czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.
U. 2 2018r., poz. 1286)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skladnikéw stwarzajacych zagrozenie w
powietrzu — metodyka pomiaréw:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okre$lenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy

PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
Srodowisku pracy i interpretacja wynikow

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa

Oznaczanie skltadnikéw stwarzajacych zagrozenie w powietrzu na stanowiskach pracy:
PN-78/Z-04116 ark. 01 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci ksylenu. Oznaczanie ksylenu na
stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej z wzbogaceniem prébki.

PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych
substancji wydzielajgcych sie z wyrobow lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi:
etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanow: etylu, n-butylu,
etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe]

PN-86/Z-04165/02. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci metylobutyloketonu. Oznaczanie
metyloizobutyloketonu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem prébki.
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Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen stwarzajgcych zagrozenie komponentéw w powietrzu
oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy — o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow
panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.

Dopuszczalne stezenie skladnika stwarzajacego zagrozenie w materiale biologicznym:
Ksylen:

DSB - 1,4 g/dm® w przeliczeniu na $rednig gesto$¢ moczu wynoszacg 1,024

Substancja oznaczana — kwas metylohipurowy

Materiat biologiczny — mocz

Uwagi: prébka pobierana jednorazowo, pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu.

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla robotnikéw (dotyczy ksylenu):

Schemat narazenia Droga warto$¢ DNEL
Krétkotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 442 mg/m®
Kroétkotrwaty — skutki lokalne Wdychanie 442 mg/m?®

Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 221 mg/m?®

Dtugotrwaty — skutki lokalne Wdychanie 221 mg/m?®
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Skéra 212 mg/ kg m.c. / dzien

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla ogdlnej populacji (dotyczy ksylenu):

Schemat narazenia Droga warto$¢ DNEL
Krétkotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 260 mg/m?®
Krétkotrwaty — skutki lokalne Wdychanie 260 mg/m?®

Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 65,3 mg/m®
Dtugotrwaty — skutki lokalne Wdychanie 65,3 mg/m®
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Skoéra 125 mg/kg m.c. / dzien
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Potkniecie 12,5 mg/kg m.c. / dzien

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla robotnikéw (dotyczy ketonu metyloizobutylowego):

Schemat narazenia Droga warto$¢ DNEL
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Skoéra 11,8 mg/kg m.c. / dzien
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 83 mg/m?®

Dtugotrwaty — skutki lokalne Wdychanie 83 mg/m?®

Krotkotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 208 mg/m?®
Krétkotrwaty — skutki lokalne Wdychanie 208 mg/m?®

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla ogélnej populacji (dotyczy ketonu metyloizobutylowego):

Schemat narazenia Droga warto$¢ DNEL
Dtugotrwaty — skutki ogoélnoustrojowe Wdychanie 14,7 mg/m?
Dtugotrwaty — skutki lokalne Wdychanie 14,7 mg/m?®
Krétkotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 155,2 mg/m?®
Krétkotrwaty — skutki lokalne Wdychanie 155,2 mg/m?®
Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Skoéra 4,2 mg/kg m.c. / dzien

Dtugotrwaty — skutki ogélnoustrojowe Potkniecie 4,2 mg/kg m.c. / dzieA
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Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku PNEC (dotyczy ksylenu):
PNEC - stodka woda 0,327 mg/dm?®

PNEC — morska woda 0,327 mg/dm?®

PNEC - biologiczna oczyszczalnia $ciekow 6,58 mg/dm?®

PNEC — osad — stodka woda 12,4 mg/kg s.m. osadu

PNEC — osad — morska woda 12,4 mg/kg s.m. osadu

PNEC - gleba 2,31 mg/kg s.m. gleby

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w S$rodowisku PNEC (dotyczy ketonu
metyloizobutylowego):

PNEC - stodka woda 0,6 mg/dm?

PNEC — morska woda 0,06 mg/dm?®

PNEC - biologiczna oczyszczalnia $ciekow 27,5 mg/dm?®

PNEC — osad - stodka woda 8,27 mg/kg s.m. osadu

PNEC — osad — morska woda 0,83 mg/kg s.m. osadu

PNEC - gleba 1,3 mg/kg s.m. gleby

8.2. Kontrola narazenia:

Srodki ochrony zbiorowej:

Niezbedna jest wentylacja miejscowa wywiewna, ktéra usuwa pary z miejsc emisji produktu, jak rowniez
wentylacja ogo6lna pomieszczen. Otwory zasysajgce przy wentylacji miejscowej winny znajdowac sie ponizej
lub bezposrednio przy ptaszczyznie roboczej. Wywiewniki z wentylacji ogdlnej powinny by¢ umieszczone
zaréwno przy podtodze jak i w szczytowej czesci pomieszczenia. Instalacja elektryczna i oswietleniowa w
wykonaniu przeciwwybuchowym. Uziemi¢ wszystkie urzgdzenia (réwniez zbiorniki magazynowe)
wykorzystywane do pracy z produktem. Stosowac narzedzia nieiskrzace.

Srodki ochrony indywidualnej

a) Ochrona drég oddechowych — w normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest
konieczna, wymagana przy narazeniu na wysokie stezenia par produktu. W przypadku przekroczenia
NDSCh lub o niskiego stezenia produktu, nalezy stosowa¢ maske lub pdtmaske skompletowang z
pochtaniaczem typu A (filtr chronigcy przed oparami organicznymi). W razie niedoboru tlenu (stezenie
ponizej 17% obj.) lub gdy stezenie zwigzku przekracza 1% obj., stosowaé autonomiczny lub stacjonarny
sprzet izolujacy.

b) Ochrona rak — rekawice ochronne chemoodporne. Stosowa¢ rekawice ochronne z kauczuku
neoprenowego lub nitrylowego. Grubos¢ min. 0,5 mm. Jesli przewidywany jest dtugotrwaty lub czesto
powtarzajgcy sie kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 6 (czas przebicia
wiekszy niz 480 minut zgodnie z PN-EN 374). Jesli przewidywany jest tylko krétki kontakt z produktem,
zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 5 lub wyzszej (czas przebicia wigkszy niz 240 minut
zgodnie z PN-EN 374). Odporno$¢ materiatdw, z ktérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat czasu przenikania przez nie
substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich
wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub
zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztaicie). Zalecane jest stosowaniem kremu ochronnego do rak.
c) Ochrona oczu — wymagane okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle). W przypadku ryzyka
ochlapania przy manipulowaniu produktem zaleca sie stosowanie petnej ochrony gtowy i twarzy.

d) Ochrona skéry — stosowac¢ odziez ochronng z materiatébw powlekanych, antyelektrostatyczng, obuwie
ochronne

e) Zagrozenia termiczne — nie dotyczy

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Potmaski i ¢wiercmaski. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 143:2004 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Pétmaski filtrujgce do ochrony przed czgstkami.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Pochtaniacze i filtropochtaniacze.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 1:
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Terminologia i wymagania

PN-EN 374-2:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes$¢ 2:
Wyznaczanie odpornoéci na przesigkanie

PN-EN 374-3:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 3:
Wyznaczanie odpornosci na przenikanie substancji chemicznych

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

PN-EN 14605+A1:2010 Odziez chronigca przed cieklymi chemikaliami. Wymagania dotyczgce odziezy
ochraniajgcej cate ciato, z potgczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci ptynnej (Typ 3) lub
rozpylonej (Typ 4), tacznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko cze$ciowg ochrone ciata (Typy PB[3] i PB[4])
PN-EN I1SO 20344:2012 Srodki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru s$rodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku
pracy, czasu narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez
producenta $rodka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku
nie jest znane, stosowaé srodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny
skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony ukfadu oddechowego).

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdzn. zm.).

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

Kontrola narazenia sSrodowiska:
Nie nalezy dopuéci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji, Sciekow lub
gleby.

Powietrze:

Skiadnik stwarzajacy zagrozenie Nr CAS Wartosci odniesienia usrednione dla okresu, [ug/m?]
jednej godziny roku kalendarzowego

ksylen (mieszanina izomeréw) 1330-20-7 100 10

4-Metylopentan-2-on 108-10-1 50 3,8

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekéw
przemystowych:

Lotne weglowodory aromatyczne BTX (benzen, toluen, ksylen) — 0,1 mg/dm? (dotyczy wszystkich sektorow i
wszystkich rodzajéw Sciekdw).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. ,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego” (Dz. U. z 2014r., poz. 1800)

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych:

Postac: ciecz/dyspersja barwy szarej
Zapach: charakterystyczny
Prég wyczuwalnosci zapachu: nie oznaczono dla produktu

0,9 — 9 mg/m® dotyczy mieszaniny izomerow ksylenu
pH: nie dotyczy
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Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono
Temperatura zaptonu: 16°C
Szybkos$¢ parowania: nie oznaczono
Palnos¢: produkt wysoce tatwopalny
Gornaldolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: brak danych dla produktu
Prezno$¢ par: brak danych
Gestosé par: > 1 (wzgledem powietrza)
Gestosé: brak danych
Rozpuszczalno$é w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
Rozpuszczalno$sé w rozp. organicznych: brak danych
Wspoétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
Temperatura samozaplonu: nie oznaczono
Temperatura rozktadu: nie oznaczono
Lepkosé¢: ok. 1200 mPas
Wiasciwosci wybuchowe: pary produktu mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2. Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé¢:
Gwalttownie reaguje z silnymi utleniaczami.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 — warunki przechowywania)

10.3. Mozliwos$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji:
W kontakcie z silnymi utleniaczami stwarza ryzyko zajscia gwattownej reakcji

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:
Otwarty ogien, inne zrédta zaptonu, wysoka temperatura, tworzenia wybuchowych mieszanin par produktu z
powietrzem

10.5. Materialy niezgodne:
Mozliwa reakcja z mocnymi srodkami utleniajgcymi i silnymi utleniajgcymi kwasami

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Zadne przy zachowaniu odpowiednich warunkéw magazynowania / stosowania / transportu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Toksycznos$é ostra:

Toksyczno$¢ ostra doustnie: brak danych dla produktu

Toksyczno$c¢ ostra kontakt ze skorg: brak danych dla produktu

Toksyczno$c¢ ostra inhalacyjnie: brak danych dla produktu

Klasyfikacji produktu pod katem toksycznosci ostrej dokonano metodg obliczeniowg zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zataczniku I, punkt 3.1.3.6

Toksycznosé¢ ostra skladnikow stwarzajacych zagrozenie:

Toksycznos$c¢ ostra doustna LD50 (szczur): 2100 mg/kg (dotyczy ksylenu)

Toksyczno$¢ ostra doustna LD50 (szczur): 2080 mg/kg (dotyczy ketonu metyloizobutylowego)
Toksyczno$c¢ ostra kontakt ze skorg LD50 (szczur): 1100 mg/kg (dotyczy ksylenu)

Toksyczno$¢ ostra skéra LD50 (szczur): > 2000 mg/kg (dotyczy ketonu metyloizobutylowego)
Toksycznosé ostra wdychanie LC50 (szczur): 11 mg/dm?®/4h (pary, dotyczy ksylenu)

Toksycznosé ostra wdychanie LC50 (szczur): 11,6 mg/dm?®/4h (pary, dotyczy ketonu metyloizobutylowego)
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Toksycznos¢ ostra doustnie: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg — produkt nie jest klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie toksycznosciag ostrg po potknieciu

Toksycznosé ostra kontakt ze skora: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg — produkt nie jest klasyfikowany
jako stwarzajacy zagrozenie toksyczno$cig ostrg w kontakcie ze skorg

Toksyczno$éé ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 10 — 20 mg/dm®4h (pary) — produkt jest
klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg przy wdychaniu kategoria zagrozenia 4
Dziatanie Zzrace/ draznigce na skére: produkt jest klasyfikowany jako draznigcy (kategoria zagrozenia 2)
Powazne uszkodzenie oczul/dziatanie draznigce na oczy: produkt jest klasyfikowany jako draznigcy
(kategoria zagrozenia 2)

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacyjnych
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych, produkt nie
zawiera sktadnikow stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substancji i produktow o dziataniu
mutagennym

Dziatanie rakotwdrcze: produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych, produkt nie zawiera sktadnikow
stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substancji i produktéw o dziataniu rakotworczym
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych, produkt nie zawiera
sktadnikébw stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substancji i produktéw o dziataniu
szkodliwym na rozrodczosé

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: produkt jest klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie pod katem dziatania narkotycznego (kategoria zagrozenia 3). Kontakt z produktem w
postaci par w stezeniach przekraczajgcych NDS sktadnikdéw stwarzajgcych zagrozenie moze wywotywac tza-
wienie oczu, kaszel, bél i zawroty gtowy. Przy wysokich stezeniach par mogg wystgpi¢ zaburzenia rownowa-
gi i koordynacji ruchow, sennosc

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: produkt nie spetnia kryteriéw
klasyfikacyjnych. Kontakt z produktem moze powodowac zaburzenia ze strony osrodkowego ukiadu
nerwowego — zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koordynacji ruchéw. Moze powodowaé uszkodzenie
watroby; zapalenie skéry objawiajgce sie jej wysuszeniem, zaczerwienieniem i pekaniem.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq: produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych. Niewielkie ilosci
produktu, ktére moga przedostaé sie do ptuc w przypadku potkniecia lub wymiotéw mogg spowodowac
chemiczne zapalenia ptuc

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczno$é
Brak danych dla produktu

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu:
Brak danych dla produktu

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji:
Brak danych dla produktu

12.4. Mobilnos¢ w glebie:
Brak danych dla produktu

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
Na podstawie dostepnych danych produkt nie podlega kryteriom oceny jako PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Produkt nie klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska, w postaci handlowej nie stanowi
znacznego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Dofozyé starannosci, by produkt nie przedostat sie do
gleby, zrédet wody pitnej, zbiornikow wodnych itp.
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’ SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow:

Odpad produktu: porozumiec¢ sie z producentem produktu w sprawie mozliwosci przerobu odpadéw. Jesli
nie ma takiej mozliwosci, przekazac¢ do utylizacji w zaktadzie posiadajacym zezwolenie w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw. Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie sktadowac na
wysypiskach komunalnych. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w
zaleznosci od branzy i miejsca uzytkowania.

Usuwanie zuzytych opakowan: zabrania sie ich spalania na powierzchni ziemi. Opréznione opakowania
mogqg zawiera¢ palne pary stwarzajace zagrozenie wybuchem. Nieoczyszczonych opakowan nie wolno: cig¢,
wierci¢, szlifowac¢, spawacé ani wykonywac tych czynnosci w ich poblizu. Opakowania wielokrotnego uzytku,
jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogg by¢ dalej stosowane.

Kod odpadu: 15 01 10* — opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141 Numer UN (numer ONZ): 1133

14.2, Prawidlowa nazwa przewozowa UN: KLEJE zawierajgce materiaty ciekte zapalne
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: Il

14.5. Zagrozenie dla Srodowiska: nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: patrz sekcja 7.1
Transport ladowy ADR

Kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego: F1
Numer nalepki ostrzegawczej: 3
Instrukcja pakowania: P 001
Kod przejazdu przez tunele: D/E
14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:
Kod IBC: brak danych

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 143)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (2 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3 ATP)
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- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (4 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (5 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce, w celu wigczenia zwrotow
okreslajgcych zagrozenie i zwrotdw okreslajgcych $rodki ostroznosci w jezyku chorwackim oraz
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (6 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, w celu dostosowania go do postepu naukowo-technicznego (7 ATP)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniajgce, w celu dostosowania do poste-
pu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (8 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE)) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (9 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE)) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (10 ATP)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE)) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (11 ATP)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.
U. z 2018r., poz. 1286)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiardw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r., nr 33, poz. 166)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1488)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
$rodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r., nr 259, poz. 2173)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., nr 16, poz. 87)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. ,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sro-
dowiska wodnego” (Dz. U. z 2014r., poz. 1800)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. W sprawie katalogu odpadéw’ (Dz. U. z
2014r., poz. 1923)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 1863)

- Oswiadczenie rzgdowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2019r., poz. 769)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego
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’SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Objasnienia kategorii i zwrotéw zagrozenia dotyczacych substancji stwarzajgcych zagrozenie wchodzacych
w skfad produktu:

Flam. Lig. 2 Substancje ciekie fatwopalne kategoria zagrozenia 2

Flam. Lig. 3 Substancje ciekfe fatwopalne kategoria zagrozenia 3

Acute Tox. 4 (inh) Toksycznos¢ ostra (przy wdychaniu) kategoria zagrozenia 4

Acute Tox. 4 (derm) Toksycznos¢ ostra (kontakt ze skorg) kategoria zagrozenia 4

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/dziatanie draznigce na skére kategoria zagrozenia 2

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kategoria zagrozenia 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kategoria zagrozenia 3

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H226 tatwopalna ciecz i pary

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H315 Dziata draznigco na skére

H319 Dziata draznigco na oczy

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory

Wyjasnienie skrotow i akronimoéw stosowanych w karcie charakterystyki:

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substanciji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh — najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy
DNEL - poziom nie powodujgcy zmian

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

DGW - dolna granica wybuchowosci

GGW - gérna granica wybuchowosci

PBT — trwato$¢, zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznosc

vPVB — bardzo duza trwato$¢ i bardzo duza zdolnosé do bioakumulacji

NOAEL — poziom niewywotujgcy dajgcych sie zaobserwowaé szkodliwych skutkéw

NOAEC - stezenie niewywotujgce dajgcych sie zaobserwowaé szkodliwych skutkow

LD50 — dawka powodujaca 50% przypadkéw $miertelnych

LC50 — stezenie powodujgce 50% przypadkéw Smiertelnych

EC50 - stezenie powodujgce 50% reakcje przezyciowa

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja
2015r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie zawartosci sktadnikow stwarzajgcych zagrozenie zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajagcym i uchylajgcym dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Szkolenia:

Osoby majgce stycznos¢ z produktem przed przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkoli¢ odnosnie
wiasciwosci i sposobu postepowania z w/w produktem. Stosowaé zgodnie ze sposobem uzycia zaleconym
przez producenta.
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Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostala opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdlnych sktadnikow, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych

przepiséw.

ECHA European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Zastrzezenia:

Dane zawarte w karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z
niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Karte charakterystyki sporzadzit: dr Piotr Mikotajewicz

Karta opracowana przez: F.U. VELA (tel. +48 782 282 392, e-mail: biuro@vela-doradztwo.pl)

Aktualizacja z dnia 08.05.2019 dotyczy sekcji 1 — 16.




